Additif N°1 au DAON N° 02/CPMP/MPME/ANARPAM /2021

Relatif 4 L’acquisition Acquisition d’une ICP et d’une unité compléte de
minéralogie en deux (02) lots distincts

Article 1 : Préambule

Cet additif fait suite a la demande de clarifications de certains candidats.

Article 2 : Les points 7 et 11 de I’Avis d’Appel d’Offre (AAO), I’IC : 20.2 (a) du
RPAO et les spécifications techniques sont modifiés comme suit :

Avis d’Appel d’Offre

7. Les exigences en matiére de qualifications des candidats sont :

Capacité financiére :

- Le Candidat doit fournir les états financiers pour les trois derniers
exercices certifiés par un expert-comptable agrée ;

- Le Candidat doit fournir la preuve d’avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen
pour les trois derniéres années égales au moins 4 :

e Pour le lot 1 : Deux millions (2 000 000 MRU) ouguiyas ;
¢ Pour le lot 2 : Six millions (6 000 000 MRU) ouguiyas ;

- Le soumissionnaire doit présenter une preuve écrite attesté par une
banque de la place montrant qu’il dispose en permanence dune enveloppe
financiére d’au moins :

. Pour le lot 1 : Un millions cinq cent mille (1 500 000 MRU) ouguiyas ;
. Pour le lot 2 : Quatre millions cinq cent mille (4 500 000 MRU)

ouguiyas ;

11. Les soumissions doivent étre accompagnées d’une garantie de soumission dune
validité de 120 jours a compter de la date limite de dépét des offres d’'un montant
de :

Pour le Lot 1 : 50 000 MRU ;
Pour le Lot 2 : 150 000 MRU ;

IC 20.2 (a) : Les soumissions doivent étre accompagnées d’une garantie de
soumission d’une validité de 120 jours a compter de la date limite de dépot des




offres d’'un montant de :
Pour le Lot 1 : 50 000 MRU ;
Pour le Lot 2 : 150 000 MRU ;

Spécifications Techniques

Spectrométre d’Emission Optique, Source Plasma a Couplage Inductif
A lecture Séquentielle
(ICP-OES)
(Le model doit étre adéquat avec les applications miniéres)

Désignation Spécification

Systéme e Spectromeétre d’Emission Optique, Source
Plasma a Couplage Inductif.

¢ La résolution optique (résolution pratique et
non pas la résolution de pixel) doit étre
inférieure ou égale a 5.5 pm pour toutes les
longueurs d'onde inférieures a 320 nm et
inférieure ou égale a 11 pm pour toutes les
longueurs d'onde supérieures a 320 nm pour
permettre des mesures d'éléments dans des
matrices difficiles et variables (miniéres,
agroalimentaire, eau).

Lecture e Séquentielle pour toutes les raies de mission
e Vue Radiale. Vue totale de la zone analytique
obligatoire sans intervention sur le plasma (gaz
ou autre...).

e Le spectromeétre doit permettre d’atteindre
des limites de détection basses en vue radiale.

Source de la lumiére e Torche a plasma verticale. Facile d’accés et
changeable sans outils

Détecteur e Détecteur type PMT

Gamme de longueur d’onde e Gamme spectrale étendue 120-800 nm
e Le spectromeétre doit permettre I'accés a 100%
du spectre d'émission entre 120 a 800 nm.

Générateur e Générateur Radio Fréquence de 40 MHz
minimum

Gaz d’alimentation e Argon de qualité max 99,99%
e Faible consommation de gaz

Torche et nébuliseur e Facilement démontables (Torche Ryton).

Chacun des 3 tubes (externe, interne et
injecteur) peut étre remplacé séparément et le
systéme doit étre autoaligné.

e Résistants aux acides HF, HNO3, HCl et
HCLO4 et aux substances corrosives

Alimentation électrique 0220V




Robustesse

eDoté d’'un systéme de correction d’interférence
et de bruit de fond

Accessoires d’installation

oKit d’installation /utilisation

eSystéme de refroidissement

eInformatique et logiciel ICP + écran 27 pouces
eImprimante en couleur

eUne table pour déposer 'appareil

eUne Solutions étalon Multi-élémentaires
comprenant au moins 25 éléments

eUne solution étalon des métaux précieux
eUne solution étalon des terres rares

eUn lot de piéces de premiére maintenance
comprenant au moins :

-une torche

-un nébuliseur

eun passeur automatique de capacité minimale
de S0 positions.

Mise en marche formation

¢ Installation et formation est de 5 jours au
moins. Le formateur doit étre expert avéré sur
IICP-OES

Garantie

1 an de garantie de 'appareil

Article 3 : Date limite de soumission

La date limite de dép6t des soumissions indiqué dans I’avis d’appel d’offre et
aux 23.1 et 26.1 du Reéglement Particulier de I’Appel d’Offres (RPAO) du
DAON prévue le 12/08/2021 a 12 h 00 TU est fixée au 30 /08/ 2021 a 12

h 00 TU.

Article 4 : Prévalence

Les clauses du présent additif prévalent sur toutes les dispositions du DAON N°
02/CPMP/MPME/ANARPAM /2021 et de son avis d’appel d’offre.

Article 5 : Autres articles

Les autres articles du DAON restent inchangés.




